
TG740G TUTTAPIASTRA GAS SU VANO A GIORNO

(G) ENTRATA GAS
(E) ENTRATA ELETTRICA
(A) CARICO ACQUA
(C) CARICO ACQUA CALDA
(F) CARICO ACQUA FREDDA
(S) SCARICO ACQUA

Struttura in acciaio
Piano con spessore 1,2 mm
Altezza del piano di lavoro regolabile da 850 a 900 mm
Cruscotti sagomati con comandi inclinati verso l’operatore
Piastra radiante di grosso spessore per una corretta diffusione della temperatura,
dotata di foro centrale
Riscaldamento mediante bruciatore di elevata potenza per poter raggiungere una
temperatura di 500°C al centro della piastra
Dimensioni della piastra cm 700x500mm

Base aperta realizzata in acciaio
Piedini regolabili in altezza in acciaio inox

Dimensioni: (mm)

800x700x900

Volume: (m³) 0,9

Peso: (Kg) 11

Dati tecnici generali

kW 12

UNI ISO 7\1 R 1/2”

Connessione gas

General technical data

(G) GAS INLET
(E) ELECTRICAL PLUG
(A) WATER INLET
(C) HOT WATER INLET
(F) COLD WATER INLET
(S) WATER DRAIN

GB

Dimensions: (mm) 1200x700x900 

Volume: (m³) 1,3

Weight:: (Kg) 210

Gas connection

kW 36

UNI ISO 7\1 R 1/2”

Dimensions: (mm) 800x700x900 

Volume: (m³) 0,9

Weight:: (Kg) 110

Gas connection

kW 12

UNI ISO 7\1 R 1/2”

•	 Steel	frame
•	 1.2mm	thick	top
•	 Height-adjustable	cooktop	(850-900mm)
•	 Moulded	control	panel	with	knobs	inclined	towards	the	operator
•	 Very	thick	radiant	plate	for	even	temperature	distribution	with	central	hole
•	 High	power	burner	to	reach	500°C	at	the	centre	of	the	plate
•	 700x500mm	plate
•	 Steel	open	base	unit
•	 Height-adjustable	stainless	steel	feet

GAS SOLID TOP HOB ON OPEN BASE UNITTG740G


